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Dekl.id: 308497

Agarens namn

Fastighets AB Bono c/o Sundsvalls Fastighets AB

Personnummer/Organisationsnummer

556703-6172

Utlandsk adress

e
Adress Postnummer Postort
Box 20066 16102 Bromma
Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer

E-postadress

Byggnadens &gare - Ovriga

|/—\garens namn

Personnummer/Organisationsnummer

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun

Stockholm L“ | Stockholm

e

Egna hem (sméhus) som skall deklareras infor férsaljning

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)

Obligationen 2

Egen beteckning

Obligationen 2

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak vid felrapport

1 1 644465 |
Adress Postnummer (Postort Huvudadress
Sparbanksvagen 40 12930 Hagersten N |
Adress Postnummer [Postort Huvudadress
Sparbanksvéagen 42 12930 Hégersten l |
Adress Postnummer [Postort Huvudadress
Sparbanksvéagen 44 12930 Hagersten |
Adress Postnummer (Postort Huvudadress
Sparbanksvagen 46 12930 Hagersten |
Adress Postnummer [Postort Huvudadress
Sparbanksvéagen 48 12930 Héagersten l |
Adress Postnummer [Postort Huvudadress
Sparbanksvagen 50 12930 Hagersten |




Byggnaden - Egenskaper

Typkod Byggnadskategori
|320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostader Lﬂ Flerbostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar

B Enkel  J Komplex Friliggande Lﬂ 1945

IAtemp (exkl. Avarmgarage)

J Matt varde 2 226

Verksamhet
Fordela enligt nedan:

Omvandling (inkl, Avarmgarage)
' Frdn BOA/LOA
] For kontorsbyggnad (>=75%)

Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvéarmd kallare)
Hotell, pensionat och elevhem

Restaurang

Kontor och forvaltning

Butiks- och lagerlokaler for livsmedelshandel

' Frdn BRA

[} Frén BTA

BOA LOA

1728 m2 |53

BRA BTA
m?2

Butiks- och lagerlokaler for 6vrig handel

Antal kallarplan uppvarmda till >10°C
(exkl.garageplan)

Kdpcentrum

1

Vard, dygnet runt

Avarmgarage

0

Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)

Skolor (férskola-universitet)

Antal vaningsplan ovan mark

3

Bad-, sport-, idrottsanlaggningar (ej utomhusarenor)

Antal trapphus
6

Teater-, konsert-, biograflokaler och évriga samlingslokaler

Ovrig verksamhet - ange vad Lager

Antal bostadslagenheter

40

Summa

lokaler och specialbyggnader

Projekterat genomsnittligt ventilationsfléde i

I/s,m?

Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
uppvarmning och varmvattenproduktion

J Ja i Nej

Procent av
Atemp (exkl.
Avarmgarage)

97

100




Energianvandning

Verklig forbrukning
Vilken 12-manadsperiod avser energiuppgifterna? (ange forsta
manaden i formatet AAMM)

0701 - 0712

Beréknad forbrukning
Beréknad energianvandning anges for nybyggda/andra byggnader
utan métbar férbrukning och normalarskorrigeras ej

e

Hur mycket energi har anvénts fér varme och kyla angivet ar (ange
métt varde om mdjligt)?
Angivna varden skall inte vara normalarskorrigerade

Matt  Fordelat
varde  vérde
Fjarrvarme (1) kWh l | l |
Eldningsolja (2) 27 159 kwh } | D |
Naturgas, stadsgas (3) kWh l | l |
Ved (4) kwh  J |
Flis/pellets/briketter (5) kWh | |
Ovrigt biobransle (6) kWh l | l |
El (vattenburen) (7) kWh | |
El (direktverkande) (8) 59 039 kwh l | N |
El (luftburen) (9) kWh | |
Markvarmepump (el) (10) kWh | |
varmepump-franluft (((132) KWh I I
Varmepump-luft/luft ((ig) KWh J J
Va;;feﬁ]“gwg; 70346 kwh B J
Summa 1-13 *(21) 156 544 kwh
varmvatienberedning 59039 ki BB
Fjarrkyla (14) kWh l | l |

Omvandlingsfaktorer for brénslen i tabellen nedan géller om inte
annat uppmatts:

Eldningsolja 10 000 kWh/m?

Naturgas 11 000 kWh/1 000 m? (effektivt varmevarde)
Stadsgas 4 600 kWh/1 000 m?®
Pellets 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av traslag och

fukthalt

Kélla: Energimyndigheten

For dvriga biobréansle varierar varmevardet beroende av
sammanséttning och fukthalt. Det &r expertens ansvar att omrékna
branslets vikt eller volym till energi p& ett korrekt satt.

Finns solvarme? Ange solfangararea

JJa W Nej m?2

Finns solcellssystem? Ange solcellsarea

JJa W Nej m?2

Ovrig el (ange matt varde om mojligt)
Angivna varden skall inte vara normalarskorrigerade

Matt  Fordelat
varde  véarde
Fastighetsel ? (15) 16 072 kwh jl | )|
Hushalisel 3 (16) kwh  § il |
Verksamhetsel 4 (17) kwh B il |
El fér komfortkyla (18) kWh B l |
Tillagg komfortkyla ® (19) 0 kwh
Summa 7-13,15-19 6 (£2) 145 457 kwh
Summa 1-15,18-19 7 (£3) 172 616 kwh
Summa 7-13,15,18-19 8 145 457 kwh

(24)

Ort (graddagar) Normalarskorrigerat varde

(graddagar)
186 359

[

| Stockholm

Ort (Energi-Index) Normalarskorrigerat varde

(Energi-Index) °

184 028

Stockholm

[

Energiprestanda ...varav el

83 kwhim? ar 72 wwhim? ar

Referensvarde 2
(statistiskt intervall)

113 -

Referensvéarde 1
(enligt nybyggnadskrav)

110 kwhim?ar 138 kwhim? ar

L Energi for uppvarmning och varmvatten
2 Den el som ingdr i fastighetsenergin

3 Den el som ingér i hushallsenergin

4 Den el som ingar i verksamhetsenergin

5 Berakning av vardet sker med utgdngspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som anvands (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20)

6 El totalt

7 varme, kyla och fastighetsel

8 El exklusive hushallsel och verksamhetsel
9 Underlag for energiprestanda




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa ventilationskontroll i byggnaden? W Ja  J Nej
Typ av ventilationssystem & FTX & FT & F med atervinning
bF & Sjalvdrag
2;:%?3:9&:;2?3:3:;?;'% godkand vid tidpunkten for J Ja J Nej _] Delvis 10 % godkéand
10 Avser nar byggnaden har fler ventilationsaggregat
Uppgifter om luftkonditioneringssystem
Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt stérre &n 12kw? J Ja _l Nej
Nominell kyleffekt enligt standard Byggnadens nuvarande kyleffektbehov [Area som &r luftkonditionerad
SS-EN 14 511-2:2007
kw kw

Uppgifter om radon

Ar radonhalten métt? M Ja | Nej

Radonhalt Typ av matning

Datum fér radonmétning

40

Bym? || Langtidsmatning enligt SSM

&l

2008-02-20




Utforda energieffektiviseringsatgarder sedan foregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgardsférslag (Dekl.id:308497)

Styr- och reglerteknisk

Varme
& Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem

Tids/behovsstyrning av varmesystem

Rengdring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

o000 000

Annan atgéard

Ventilation
e
e

Injustering av ventilationssystem
Tidsstyrning av ventilationssystem

& Behovsstyrning av ventilationssystem
Byte/installation av varvtalsstyrda
flaktar

Annan &tgéard

e
e

Belysning, kylning m.m.
& Tids/behovsstyrning av belysning

& Tids/behovsstyrning av kyla
b Annan atgéard

Installationsteknisk

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning
Isolering av ror och ventilationskanaler

Byte/installation av varmepump
Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av
ventilationssystem

Atervinning av ventilationsvarme

o0 60 060000

Annan atgard

Byggnadsteknisk

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar

Tillaggsisolering kallare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdorrar

Komplettering fonster/fénsterddrrar
med innerruta

Tatning fonster/fonsterdorrar/ytterddrrar

a0 6 6000

Annan atgéard

Minskad energianvandning

750 KWh/&r

Kostnad per sparad kWh

0,08 Kr/KWh

Minskat utslapp av CO,

0,18

ton/ar

Beskrivning av atgarden

Byt glodljus till Iagenergilampor

. Energibesparing: 750 kWh/ar
. Kostnadsbesparing: 680 kr/ar
. Rak pay-off tid: ca 0,5 ar




Atgérdsférslag (Dekl.id:308497)

Styr- och reglerteknisk

Varme
& Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem

Tids/behovsstyrning av vérmesystem

Rengdring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

a0 000

Annan &tgéard

Ventilation

& Injustering av ventilationssystem
& Tidsstyrning av ventilationssystem
& Behovsstyrning av ventilationssystem
Byte/installation av varvtalsstyrda
flaktar

Annan atgéard

e
e

Belysning, kylning m.m.
& Tids/behovsstyrning av belysning

& Tids/behovsstyrning av kyla
& Annan atgard

Installationsteknisk

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning
Isolering av ror och ventilationskanaler

Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av
ventilationssystem

Atervinning av ventilationsvarme

Annan &tgéard

a0 6 60000

Byggnadsteknisk

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar

Tillaggsisolering kallare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdorrar

Komplettering fonster/fénsterdorrar
med innerruta

Téatning fonster/fonsterddrrar/ytterddrrar

Annan atgéard

aOT 6 06000

Minskad energianvandning

1700 KWh/&r

Kostnad per sparad kWh

0,08 Kr/kWh

Minskat utslapp av CO,

0,18

ton/ar

Beskrivning av atgarden
Tatning av fonster

. Energibesparing: 1700 kWh/ar
. Kostnadsbesparing: 1700 kr/ar

. Rak pay-off tid: ca 1 ar

Ett fonster har genomsnittligen en area pa 1,2 m2. For varje fonster atgar ca 4,4 m tatning som kostar ca
10 kr/meter. Med antagandet att ca halften av fonstren i byggnaden inte &r tatade sa beréknas ca 40
fonster behovas isoleras. Utifran dessa antaganden beréknas féljande besparing:




Ovrigt

Har byggnaden Detaljinformation avseende innehéllet i energideklarationen gar att finna hos
deklarerats tidigare?

J Ja B Nej |Byggnadségare -]

Har byggnaden Kommentar
o o - . ° . o o
besiktigats pa plats?  gyggnaden har besiktats p& grund av 6nskemal fran kunden.

M Ja  J Nej

Annat arbete med hanvisning till halsa och miljo som utférts p& byggnaden, t.ex. miljoklassning, enkéter eller kommentarer till
energideklarationsuppgifterna
Inkoppling av fjarrvarme eller bergvarme

Med hansyn till det hdga oljepriset &r det definitivt Ionsamt att ersatta oljepannan med antingen en
bergvarmepump eller med fjarrvarme.

Aterbetalningstiden fér en bergvarmepump &r ca 4 ar vid konvertering fran oljepanna.
Aterbetalningstiden for 6vergang fran olja till fjarrvarme ar ca 1 ar.

Vid installation av en bergvarmepump kan oljepanna behallas fér spetsvarme och vid installation
av fjarrvarme skrotas pannan.

En bergvarmepump kostar ca 26-28 tkr per installerad kW i varmeeffekt medan en
abonnentcentral for fjarrvarme kostrar ca 2 tkr/kW.

LCC (Life Cycle Cost) for respektive alternativ:

Bergvarmepump: 1,31 Mkr

Fjarrvarme: 1,74 Mkr

Olja: 2,43 Mkr

(Kalkyltid: 20 ar, kalkylranta: 6 %, energiprisokning: 3 %)

Berékning for installation av fjarrvarme och bergvarme finns redovisat i bilaga 1.

Utbyte av oljepannan rekommenderas starkt. For kortsiktigt forbattrat kas-saflode rekommenderas
fiarrvarmealternativet.

Annat arbete med hanvisning till halsa och miljo som utforts pa byggnaden, t.ex. miljoklassning, enkéter eller kommentarer till
energideklarationsuppgifterna

Pumpstopp

Befintlig styrutrustning saknar funktion for pumpstopp. Pumpstoppsfunktionen &r en i
styrutrustningen integrerad funktion som stoppar cirkulationspumparna vid en installd
utomhustemperatur, vanligtvis 15-17°C. Forutom den elbesparing som erhalls genom minskad
pumpdrift (ca 2000 timmar) elimineras aven allt eventuellt "varmelackage" till radiatorkretsarna da
uppvarmningsbehov ej foreligger. Ett utbyte av styrutrustningen bedéms inte kunna finansieras
enbart med den energibesparing som erhalls pga. minskade pumpmotordrifter.

Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat foretag Organisationsnummer Ackrediteringsnummer
AF-Infrastruktur AB 556185-2103 7042:01

Férnamn Efternamn E-postadress
Mikael Ahlstrém mikael.ahlstrom@afconsult.com

Expert

Férnamn Efternamn

Hakan Stenlund




Datum foér godkannande E-postadress

2010-04-30 hakan.stenlund@afconsult.com




Saker att tanka pa ...

att informera om energideklarationen

Nu nér du som byggnadsagare har gjort din energideklaration ar du skyldig att informera
om resultatet till hyresgasterna och dvriga som anvander huset. Detta géller inte dig som
har en villa.

att satta upp sammanfattningen i entrén

Sista sidan i energideklarationen, "Husets energianvandning”, ar en sammanfattning. Den
ska du satta upp i husets entré eller reception. Du kan valja att satta upp sista sidan som
den &r eller gora en bestandig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet valjer du sjalv,
men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats:
www.boverket.se/energideklaration. Den som inte sétter upp sammanfattningen av
energideklarationen riskerar att fa betala vite.

att fastighetsforvaltaren och fastighetsskotaren ocksa kan informera

Syftet med energideklaration ar att effektivisera energianvandningen for att forbattra
miljén och radda klimatet. Du som byggnadséagare har en viktig uppgift att effektivisera
husets energianvandning. Aven hyresgésterna eller de som anvander huset kan hjélpa
till. Se darfor till att andra personer som ar involverade i husets drift och skotsel, till
exempel forvaltare och fastighetsskotare, ar beredda att informera och forklara for
hyresgésterna och andra personer som anvander huset om energideklarationen och dess
syfte.

att atgarderna gors pa lampligt satt

Ju fler &tgarder du gor for att minska energianvandningen desto battre energiprestanda
far huset. Men, det &r ocksa viktigt att tanka pé att atgarderna du gor for att minska
energianvandningen inte forsamrar inomhusmiljon eller paverkar andra viktiga
egenskaper hos huset. P4 Boverkets webbplats finns faktablad om olika atgarder, som
kan vara bra att visa projektdrer och entreprendrer nar du gor upphandlingar.

att deklarera sa ofta du vill

Energideklarationen galler i tio &r. Vill du, kan du géra en ny energideklaration nar du
gjort olika energieffektiviseringsatgarder, har ny arsférbrukning eller nar du gjort en ny
obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.



Husets energianvandning

ﬁiten

Stor

Energideklaration for Sparbanksvagen 40, Hagersten.

Detta hus anvander 83 kwWh/mz2 och ar, varav el 72 kWh/mz,
Liknande hus 113-138 kWh/m2 och ar, nya hus 110 kWh/m2,
Radonmatning ar utford. Ventilationskontrollen ar godkand.

Detaljinformation finns hos byggnadsagaren.
Se aven: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utférd 2010-04-30 av:

Hakan Stenlund, AF-Infrastru

ktur AB

Dekl.id:308497

Atgéardsforslag som forbattrar byggnadens 5' Boverket

energiprestanda har lamnats.




